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一、产品概述：

等静压机适合对样品成型的均匀度/密度要求比较严格的用户，可以通过等静压腔体对粉末直接

成型，也可以将已经成型的样品进行二次施压成型使其密度更均匀，现已广泛应用于科研、教学、

检测、制药、催化、化工等实验室各个行业。

DJYP-TS系列电动等静压压片机具有电动+手动两种加压方式，具有加压快、稳定性好、操作

方便、外形美观时尚等优点，参考我司常规电动压片机的结构进行了全面的优化，研发出的可用于

等静压密封制样的压力设备，该机采用一体式专利技术，主板、油池、油缸在一个主体上，没有密

封连接，减少了漏油点，降低了压片机漏油机率的产生，深受国内外用户喜爱。

专利技术：一种一体式粉末压片机，专利号：ZL 2013 2 0040218.0（2013专利）。

二、产品特点：

1、采用等静压制坯致密度高且均匀，烧成收缩小，不易变形；

2、能成型常规模压工艺难以制备的细长棒状或管状压坯；

3、制品具有高强度和良好的可加工性，大大降低内应力；

4、模具制作方便，寿命长，成本相对较低；

5、能成型大尺寸的压坯，每缸可以压制多件压坯；

6、可以卸下等静压腔体更换冷压模具，具有一机多用的特点；

7、具有电动和手动两种加压方式，数字式压力表，显示更精确、更直观。

三、主要技术指标：

设备型号 DJYP-12TS DJYP-20TS DJYP-40TS DJYP-60TS
压力范围 1-12T（0-17Mpa） 1-20T（0-21Mpa） 1-40T（0-30Mpa） 1-60T（0-34Mpa）
压力换算 1T=1.41Mpa 1T=1.05Mpa 1T=0.75Mpa 1T=0.56Mpa
活塞直径 Φ95mm镀铬油缸 Φ110mm镀铬油缸 Φ130mm镀铬油缸 Φ150mm镀铬油缸

最大活塞行程 40mm 40mm 50mm 50mm
压力表类型 XNNETS 数字显示 0.0-40.Mpa/0.1Mpa
加压方式 电动加压/手动加压

补压方式 自动补压/手动缓加压

防护罩 有机玻璃防护罩

主体整体结构 一体式专利技术，专利号：ZL 2013 2 0040218.0（2013专利）

压强计算公式 油缸直径面积÷模具直径面积×压力表读数=样品实际压强（Mpa）
操作环境温度 10℃ - 40℃

设备电源 220V（50Hz/60Hz）
等静压腔体尺寸 Φ22×70mm Φ30×120mm Φ40×150mm Φ50×150mm
等静压腔体压强 0-300Mpa 0-300Mpa 0-300Mpa 0-300Mpa

外形尺寸 305×430×530mm 305×430×600mm 355×450×710mm 405×470×720mm
设备重量 110kg 120kg 150kg 200kg
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四、压力换算表：

1、型号：DJYP-12TS
型号规格 DJYP-12TS型 电动等静压机压力换算表

实际压力 系统压强 腔体压强 数显压力表

1 T 1.41 MPa 25 MPa
2 T 2.82 MPa 50 MPa
3 T 4.23 MPa 75 MPa
4 T 5.64 MPa 100 MPa
5 T 7.06 MPa 125 MPa
6 T 8.46 MPa 150 MPa
8 T 11.3 MPa 200 MPa
10 T 14.1 MPa 250 MPa

12 T 17.0 MPa 300 MPa

2、型号：DJYP-20TS：
型号规格 DJYP-20TS型 电动等静压机压力换算表

实际压力 系统压强 腔体压强 数显压力表

1.7 T 1.86 MPa 25 MPa
3.5 T 3.72 MPa 50 MPa
5.0 T 5.57 MPa 75 MPa
7.0 T 7.43 MPa 100 MPa
8.7 T 9.29 MPa 125 MPa
10.5 T 11.2 MPa 150 MPa
14.0 T 14.8 MPa 200 MPa
17.5 T 18.6 MPa 250 MPa

21.0 T 22.3 MPa 300 MPa

3、型号：DJYP-40TS
型号规格 DJYP-40TS型 等静压机压力换算表

实际压力 系统压强 腔体压强 数显压力表

3.33 T 2.50 MPa 25 MPa
6.66 T 5.00 MPa 50 MPa
10.0 T 7.50 MPa 75 MPa
13.3 T 10.0 MPa 100 MPa
16.6 T 12.5 MPa 125 MPa
20.0 T 15.0 MPa 150 MPa
26.6 T 20.0 MPa 200 MPa
33.3 T 25.0 MPa 250 MPa

40.0 T 30.0 MPa 300 MPa
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4、型号：DJYP-60TS
型号规格 DJYP-60TS型 等静压机压力换算表

实际压力 系统压强 腔体压强 数显压力表

5 T 2.83 MPa 25 MPa
10 T 5.66 MPa 50 MPa
15 T 8.49 MPa 75 MPa
20 T 11.3 MPa 100 MPa
25 T 14.1 MPa 125 MPa
30 T 16.9 MPa 150 MPa
40 T 22.6 MPa 200 MPa
50 T 28.3 MPa 250 MPa

60 T 34.0 MPa 300 MPa

友情提示：系统压强一般不宜超出，否则会影响设备使用寿命。

五、实图展示：（仅供参考）

型号：DJYP-12TS 型号：DJYP-40TS
提示：因产品更新换代较快，每批次产品外观、颜色、部分参数可能发生微调，仅供参考！
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六、等静压橡胶模具：（仅供参考）

提示：可定做各种规格橡胶模具。
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七、制样操作步骤：
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八、压力设置步骤：
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九、保养及注意事项：

1、安全防护：本机操作上压时务必关上有机玻璃防护门。

2、机器防护：请严格按照压力对照表正确设置压力表，切勿超过设定值。

3、油缸保护：每次试验上丝杠下拧务必顶住模具实物方可开始加压，防止油缸超过有效行程导致

无法归位或其它故障问题的发生。

4、外观保养：每次试验完毕，要及时清理机器表面的残留物，建议用酒精擦拭。

5、整机保养：长时间不用时，建议断掉电源。

6、使用中如有任何问题均可拨打下方服务热线，由工程师电话或视频指导操作

最后，由衷的感谢您选择新诺产品，我们将尽最大努力为您提供服务，谢谢！

---------------------------------------------
单位：上海新诺仪器设备有限公司

地址：上海市浦东新区沪南路 3419号海宝大厦 409室

邮编：201318
电话：021-60509080 传真：021-50880211
网址：http://www.sh-xinnuo.com
邮箱：sales@sh-xinnuo.com
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